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Pätevyyden toteamisjärjestelmä muodostuu pätevyydet toteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hoitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä. Järjestelmän puitteissa todetaan sekä lakiin, sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin, että järjestöjen ylläpitämiin järjestelmiin perustuvia henkilöpätevyyksiä rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla. Todettu pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset.
HAKEMUS BETONIRAKENTEIDEN VAATIVAN LUOKAN KORJAUSSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI 


Saapunut               /         20____ 
Haen (rasti ruutuun)

       FORMCHECKBOX 
 pätevyyttä ensimmäistä kertaa      TAI              FORMCHECKBOX 
 pätevyyden uusintaa. 





                    Aikaisempi pätevyys on voimassa


                     ______ /________ 20________ asti
Haettava pätevyys:

    FORMCHECKBOX 
 betonirakennusten (talorakenteet)                                      FORMCHECKBOX 
 betonisiltojen (infrarakenteet)
vaativan luokan korjaussuunnittelija
                                vaativan luokan korjaussuunnittelija

1) HAKIJAN TIEDOT

	Sukunimi

	Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)


	Syntymäaika



	Kotiosoite (katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 


	Kotikunta

	Sähköpostiosoite

	Puhelinnumero

	Tehtävänimike



	Hakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksun maksaa

 FORMCHECKBOX 
 Hakija        FORMCHECKBOX 
 Työnantaja       FORMCHECKBOX 
 Työnantajan muu laskutusosoite


TYÖNANTAJAN TIEDOT

	Yrityksen nimi (Tieto tulee näkyviin päteviksi todettujen rekisteriin www.fise.fi)



	Yrityksen osoite, postinumero ja -toimipaikka



	Yrityksen www-osoite (Tieto tulee näkyviin päteviksi todettujen rekisteriin www.fise.fi)
	Yrityksen Y-tunnus




LASKUTUSTIEDOT
	Laskutusosoite (jos eri kuin yllä. Organisaation nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka)



	Verkkolaskutusosoite / OVT-tunnus



	Operaattori / välittäjä (nimi)

	Operaattorin / välittäjän tunnus (nro)

	Mahdollinen viite




HAKUOHJEET

Yleistä

Tällä lomakkeella haetaan betonirakenteiden vaativan luokan korjaussuunnittelijan (MRL 120 e §) pätevyyden toteamista tai uusimista. 
Täytä lomake tekstinkäsittelyohjelmalla, tulostettuna kirjoituskoneella tai selvästi tekstaten. Mikäli varattu tila ei riitä, suurenna varattua tekstilaatikkoa tai käytä liitteitä. Säilytä lomakkeelle siisti ulkonäkö.

Liitä hakemukseen ao. todistuksista jäljennökset ja muut tarvittavat selvitykset. Selkeästi ja oikein laadittu hakemus helpottaa ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Vaillinaista hakemusta ei käsitellä.

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeella voi hakea joko betonirakennusten (talonrakennus) TAI betonisiltojen (infrarakenteet) korjaussuunnittelijan pätevyyttä (haettaessa molempia täytetään kaksi erillistä hakemusta). Uutta pätevyyttä ja uusintaa haetaan eri hakemuksilla.
1.  Hakijan tiedot: Merkitse pyydetyt tiedot huolellisesti.

2. Tutkinto: Merkitse loppututkintosi, muut tutkinnot ja opintosuoritukset sekä niiden valmistumisajankohdat (vuosi ja kuukausi). Täytä liite 1. 

Haettaessa pätevyyttä ulkomaisella tutkinnolla, hakijan tulee toimittaa opetushallituksen antama lausunto tutkinnon tason rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon.
3. Jatko-, täydennys- ja päivityskoulutus: Merkitse liitteessä 1 ne pätevöitymisen kannalta merkittävät tutkinnon jälkeiset opintosuoritukset ja koulutustilaisuudet, joihin olet osallistunut.

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä tietojaan päivityskoulutuksella.

4. Työsuhteet: Merkitse työnantajasi, tehtävien laatu, työsuhteiden alkaminen ja kesto aloittaen nykyisestä työsuhteesta. Liitä hakemukseen työtodistusjäljennökset, myös nykyisen toimen osalta. Nykyisen toimen työtodistuksen tulee sisältää alkamispäivä, asema ja tehtävät. Työtodistuksista tulee erityisesti ilmetä betonirakenteiden korjaussuunnitteluun liittyvät tehtävät.

5. Työkokemus: Esitä huomattavimmat kohteet liitteen 2 avulla. Liitä hakemukseen kopiot CV:stä ja referenssiluettelosta. Liitä muukaan vaaditut työnäytteet.
6. Lausunnonantajat: Hakemuksessa on nimettävä vähintään kaksi rakennusalan asiantuntijaa, joilta voidaan tarvittaessa pyytää lausunto hakijan pätevyydestä. Asiantuntijat eivät saa olla samasta yrityksestä tai organisaatiosta kuin hakija.
7. Rekisteröinti: Tietosuojavaatimukset edellyttävät tämän kohdan täyttämistä.

Pakolliset liitteet ja niiden numerot haettaessa pätevyyttä ensimmäistä kertaa
1. Opintosuoritukset (täytetään liite 1)

2. Työkokemus (täytetään liite 2) 

3. Tutkintotodistus

4. Jatko-, täydennys- ja päivityskoulutustodistukset 

5. Työtodistukset

6. CV ja pätevyyteen liittyvä referenssiluettelo

7. Työnäyte (yksi vaativan luokan korjaussuunnitelma ja lisäksi suunnitelman laatimisessa käytetty kuntotutkimus, ks. liite 2)

8. Mahdolliset muut liitteet

Liitteissä käytetään em. numerointia. Jos samaan kohtaan liittyy useita liitteitä, käytetään alanumeroita (esim. 2.1, 2.2, jne.)
Uusiminen

Uusimisessa osoitetaan, että on toimittu aktiivisesti pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Esitetään päivitetyt tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta sekä rekisteröinnistä.

Betonirakenteiden korjaussuunnittelua tukevaa päivityskoulutusta on esitettävä vähintään kolme koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä seitsemän vuoden ajalta.
Pakolliset liitteet pätevyyttä uusittaessa

1. Työtodistukset 
2. Työkokemus (täytetään liitteen 2 kohdat 1 ja 2) 

3. Päivityskoulutustodistukset (täytetään liitteen 1 kohta 2)
Pätevyyden hakumenettely ja pätevyysvaatimukset: katso lomakkeen viimeiset sivut.

2. TUTKINTO
	
 FORMCHECKBOX 
   Arkkitehti
 FORMCHECKBOX 
   Rak.arkkitehti / Rak.arkkitehti (AMK)                FORMCHECKBOX 
  Teknikko 

 FORMCHECKBOX 
   Diplomi-insinööri
 FORMCHECKBOX 
   Insinööri / Insinööri (AMK)                                   FORMCHECKBOX 
  Muu tutkinto 

 FORMCHECKBOX 
   Insinööri (YAMK) 
 FORMCHECKBOX 
   Rakennusmestari (AMK)                                               mikä ______________________



	Oppilaitos, opintosuunta tai – linja ja valmistumisajankohta:

Haettaessa pätevyyttä ensimmäistä kertaa esitä pätevyyteen kuuluvat tutkinnon opintosuoritukset liitteessä 1. Liitä mukaan jäljennökset tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.              


3. JATKO-, TÄYDENNYS- JA PÄIVITYSKOULUTUS 
	Esitä tutkinnon jälkeiset pätevyyteen liittyvät opintosuoritukset liitteessä 1. Liitä mukaan todistusjäljennökset. 


4. TYÖSUHTEET
Esitä pätevyyden kannalta merkittävät työsuhteet, toiminta ammatinharjoittajana, ym. viimeisin ylimpänä. Liitä mukaan työtodistusjäljennökset, myös voimassaolevasta työsuhteesta. Todistuksista tulee käydä ilmi erityisesti pätevyyteen liittyvät työtehtävät, niiden kesto ja vastuut.
	Työnantaja
	Työtehtävä
	Työnsuhteen alkamisajankohta (kk/vuosi)
	Työnsuhteen kesto (vuosi/kk)
	Liite

no

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. TYÖKOKEMUS
Esitä huomattavimmat pätevyyteen liittyvät kohteet liitteessä 2 sekä tarvittaessa muiden liitteiden avulla. Tarvittavat työnäytteet, ks. viimeisien sivujen ohjeet.
6. LAUSUNNONANTAJAT

Ilmoita kaksi lausunnonantajaa, joilta lautakunta voi tarvittaessa pyytää lausunnon. 
	Nimi
	Toimipaikka
	Puhelinnumero/ sähköposti

	
	
	

	
	
	


7. MUUT TIEDOT
	Rasti ruutuun
	Kyllä
	Ei

	Ilmoittamani henkilötiedot (nimi, tutkinto ja kotipaikkakunta) liitetään päteväksi todettujen henkilöiden rekisteriin, joka julkaistaan www.fise.fi -osoitteessa. Hyväksytty pätevyys todetaan em. rekisteristä, erillistä pätevyystodistusta ei lähetetä. (Luettelo päteväksi todetuista henkilöistä voidaan julkaista myös painetussa muodossa.)
	
	

	Ensimmäisellä sivulla ilmoittamani työpaikka, www- ja s-postiosoite liitetään päteväksi todettujen henkilöiden rekisteriin, joka julkaistaan www.fise.fi –osoitteessa. (Nämä tiedot voidaan julkaista myös painetussa muodossa.)
	
	

	Hyväksyn, että lautakunta voi ilman eri ilmoitusta todeta haettua alemman pätevyyden.
	
	


8. ALLEKIRJOITUS

Vahvistan edellä antamani tiedot oikeaksi ja sitoudun noudattamaan FISEn eettisiä ohjeita.
	Paikka


	Aika


	Allekirjoitus




	Lautakunnan pyytämät lisäselvitykset

	Lautakunnan päätös pätevyydestä




LIITE 1. OPINTOSUORITUKSET

Hakiessasi pätevyyttä ensimmäistä kertaa, merkitse tähän liitteeseen lomakkeen kohtiin 1. Tutkinto ja 2. Jatko- ja täydennyskoulutus liittyvät betonirakenteiden korjaussuunnittelijan pätevyyden toteamisen kannalta merkittävät opintosuoritukset opintopisteinä (=op) ja tentit. Mikäli opintosuoritukset on esitetty muissa yksiköissä kuin opintopisteinä, hakijan tulee muuntaa ne opintopisteiksi.  Katso ohje tämän liitteen lopusta.

Tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin tulee sisältyä vähintään seuraava opintosuoritukset:

· betonirakentamista ja betoniteknologiaa (BB) 8 op 
· betonirakenteiden suunnittelua (BS) 8 op 

· rakennusfysiikkaa (RF) 5 op, (ei vaadita betonisiltojen korjaussuunnittelijoilta)

· betonirakenteiden korjaussuunnittelijan tentti (hyväksytty suoritus)

· betonirakenteiden korjaussuunnittelijan rakennusfysiikan tentti (hyväksytty suoritus, ei vaadita betonisiltojen korjaussuunnittelijoita)

· Liikenneviraston yleistarkastajan kurssi (vain betonisiltojen korjaussuunnittelijoille)

Hakiessasi pätevyyden uusintaa, merkitse tähän liitteeseen VAIN lomakkeen kohtaan 3. Päivityskoulutus liittyvät betonirakenteiden korjaussuunnittelijan pätevyyden uusinnan kannalta merkittävät opintosuoritukset.

1.TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINTOSUORITUKSET, jotka luetaan mukaan yllä esitettyihin opintopistevaatimuksiin.

	Opintojakson nimi
	op
	Aihealueen lyhenne ja sen osuus op
	Selvityksiä



	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	

	Yhteensä:
	
	
	


Liitä mukaan kopiot tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.
2.TÄYDENTÄVÄT OPINNOT JA TENTIT, jotka luetaan mukaan ylläesitettyihin opintosuoritusvaatimuksiin:
	Kurssin nimi
	Suoritusaika
	Oppilaitos tai järjestäjä
	Liitteen nro 

	
	kurssi
	tentti
	
	

	1. Betonirakenteiden korjaussuunnittelija
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Liitä mukaan kopiot mahdollisista todistuksista
3.PÄTEVYYDEN UUSINTAAN LIITTYVÄT PÄIVITYSKOULUTUKSET JA OPINTOSUORITUKSET

Viimeisen 7 vuoden aikana suoritetut opintosuoritukset, jotka ovat edellytyksenä pätevyyden uusinnalle.

	Opintojakson tai kurssin nimi
	op tai ot
	Suoritusaika
	Selvityksiä (koulutuksen järjestäjä, mahdollinen tentti)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	


Liitä mukaan kopiot mahdollisista todistuksista.

Huomioitavia asioita

Jos tutkintotodistus ei sisällä opintopiste -käsitettä, tulee hakijan itse muuntaa opintosuoritukset opintopisteiksi, (1 op = 27 h opetusta + omaa työtä arvosanan 3/5 saavuttamiseksi, opintoviikko (ov) vastaavat 40 tuntia opiskelijan työtä ja ne muutetaan opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,5).

(Teknillisen oppilaitoksen todistuksessa oleva oay = opintoaikayksikkö vastaa 50 tuntia opiskelijan työtä. Näin ollen ne muutetaan opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,875).

Jos todistuksessa on käytetty jotain muuta yksikköä, liitteeseen 1 (opintosuoritukset) listataan opintojaksot, joista pätevyyteen vaadittavat opinnot koostuvat ja op kenttään merkitään % -osuus, joka lasketaan opintojaksosta mukaan.  
LIITE 2. TYÖKOKEMUS

1.HUOMATTAVIMMAT BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSSUUNNITTELUKOHTEET 

Merkitse huomattavimmista korjaustyökohteista kohteen valmistumisvuosi, nimi, hakijan korjaustyöhön liittyvät tehtävät ja osuus työstä, korjausmenetelmä, erikseen julkisivujen (parvekkeet mukaan lu​ki​en) ja siltojen laajuus neliömetreinä ja laske ne yhteen viimeiselle riville. Siltoihin rinnastettavia muita betonirakenteita ovat mm. pysäköintitalot ja patorakenteet. Korjaustyöhön liittyviä tehtäviä voivat olla esimerkiksi suunnittelija, kuntotutkija, työnjohtaja, korjaaja jne. ja korjausmenetelmiä ruiskubetonointi, laastipaikkaus, pinnoittaminen, saumaus jne. Uusintaa haettaessa kohteet tulee olla edellisen pätevyyden ajalta.
 (Käytä tarvittaessa liitteitä. Erittele sarakkeessa ”korjausmenetelmät” kohteisiin sisältyvät betoninkorjausmenetelmät.)

	Vuosi
	Kohteen nimi ja paikkakunta
	Hakijan tehtävät kohteessa
	Korjausmenetelmät
	1 Julkisivut ja parvekkeet
	2 Sillat ja muut rakenteet

	
	
	
	
	...........................m2
	...........................m2

	
	
	
	
	...........................m2
	...........................m2

	
	
	
	
	...........................m2
	...........................m2

	
	
	
	
	...........................m2
	...........................m2

	
	
	
	
	...........................m2
	...........................m2

	
	
	
	
	...........................m2
	...........................m2

	
	
	                                 
	Yhteensä   
	...........................m2
	...........................m2


2.HUOMATTAVIMMAT RAKENNUSFYSIKAALISET KORJAUSSUUNNITTELUKOHTEET 
Jos haet betonirakennusten korjaussuunnittelijan pätevyyttä (myös uusittaessa), merkitse kaksi kohdetta, joiden suunnittelu on ollut rakennusfysikaalisesti tavanomaista vaativampaa ja mistä syystä. (Käytä tarvittaessa liitteitä)
	Vuosi 
	Kohteen nimi ja paikkakunta
	Selvitys tehdyistä rakennusfysikaalisista suunnitelmista ja selvityksistä

	1


	
	.........................m2
.

........................m2

	2
	
	


3.KORJAUSSUUNNITELMA JA SITÄ KOSKEVA KUNTOTUTKIMUS 

 Jos haet korjaussuunnittelijan pätevyyttä ensimmäistä kertaa, lähetä hakemuksen mukana yksi vaativan luokan korjaussuunnitelma, jonka olet tehnyt pääosin itse ja lisäksi suunnitelman laatimisessa käytetty kuntotutkimus. Korjaussuunnitelman tulee sisältää tavanomaisia betonikorjausmenetelmiä. Merkitse lähettämääsi kohdetta koskevat tiedot taulukkoon.  

	Korjauskohteen nimi ja paikkakunta
	1 Julkisivut
	Sillat ja muut rakenteet
	Korjauksen valmistuminen työvaiheittain valmis​tumisvuosi ja kk

	
	......…..……......m2
	...........................m2
	Kuntotutkimus
	Korjaussuunnitelma
	Korjaustyö


PÄTEVYYDEN HAKUMENETTELY,
VOIMASSAOLOAIKA JA UUSIMINEN

Pätevyyslomake toimitetaan betonirakenteiden korjaussuunnittelijoiden pätevyyslautakunnan sihteerille. Pätevyyslautakunta käsittelee hakemuksen ja päättää todettavasta pätevyydestä. Tarvittaessa voi pätevyyslautakunta pyytää lisäselvityksiä.
Pätevyys todetaan seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Pätevyys uusitaan hakemuksesta esitettyjen näyttöjen perusteella. Niistä tulee ilmetä hakijan pätevyyden säilyminen, joka perustuu toimintaan ko. vaativuusluokan tehtävissä sekä päivityskoulutukseen.
Todettu pätevyys voidaan peruuttaa erityisen painavista syistä ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä.

Hakemus toimitetaan pätevyyslautakunnan käsiteltäväksi osoitteella:

Suomen Betoniyhdistys ry 
Betonirakenteiden korjaussuunnittelijoiden pätevyyslautakunta/sihteeri
PL 11
00131 HELSINKI
Kuoreen merkintä ”Korjaussuunnittelijapätevyyshakemus”.
Hakemus voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen: lotta.raty@betoniyhdistys.fi. Toivottavaa on, että koko hakemus liitteineen on yhtenä pdf-tiedostona paitsi työnäytteet, jotka tulee toimittaa omana erillisenä pdf-tiedostona 
Hyväksytystä tai hylätystä hakemuksesta ilmoittaa pätevyyslautakunta. Pätevyyden rekisteröi ja todistuksen lähettää FISE Oy. Pätevyys on voimassa, kun siihen kuuluva maksu on suoritettu. Hylättyyn hakemukseen voi hakija pyytää oikaisua järjestelmään kuuluvan oikaisulautakunnan kautta puolen vuoden sisällä päätöksestä.

Hakemuksen käsittelystä ja rekisteröinnistä peritään maksu, jonka suuruus määritellään vuosittain.
Todettua pätevyyttä tulee ensisijaisesti käyttää sellaisissa kohteissa ja tehtävissä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perusteena. FISE:n eettisiä ohjeita tulee noudattaa.
BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSSUUNNITTELIJOIDEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET 

Pätevyysvaatimukset perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin. Laki määrittää suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset, joihin FISEn pätevyysvaatimukset perustuvat.
Jäljempänä olevassa taulukossa A on esitetty betonirakenteiden korjaussuunnittelun vaativuus sekä rakennuksille että silloille ja muille infrarakenteille.
Taulukossa B on esitetty betonirakenteiden/rakennusten korjaussuunnittelijan pätevyysvaatimukset ja taulukossa C on esitetty betonisiltojen ja muiden infrarakenteiden korjaussuunnittelijan pätevyysvaatimukset..
Huomioitavia asioita
1. Jos todistus ei sisällä opintopiste-käsitettä, tulee hakijan itse muuntaa tiedot opintopisteiksi, mieluimmin vahvistettuna oppilaitoksen lausunnolla (1 op = 27 h opetusta + omaa työtä arvosanan 3/5 saavuttamiseksi, opintoviikko (ov) vastaavat 40 tuntia opiskelijan työtä ja ne muutetaan opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,5).

(Teknillisen oppilaitoksen todistuksessa oleva oay = opintoaikayksikkö vastaa 50 tuntia opiskelijan työtä. Näin ollen ne muutetaan opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,875).

Jos todistuksessa on käytetty jotain muuta yksikköä, liitteeseen 1 (opintosuoritukset) listataan opintojaksot, joista pätevyyteen vaadittavat opinnot koostuvat ja op kenttään merkitään %-osuus, joka lasketaan opintojaksosta mukaan. 

2. Jos hakija esittää opintosuorituksina opintojaksoja, joista vain osa on pätevyyteen vaadituista aihealueista, tulee hänen antaa selvitys pätevyyteen liittyvän opintojen osan sisällöstä ja määrästä, mieluimmin oppilaitoksen toimesta vahvistettuna.

3. Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti betonirakenteiden korjaamiseen ja että se on kasvattanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä.

4. Vaadittavat oppimäärät voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata riittävän pitkällä (yli 10 v.) suunnittelukokemuksella. Jos tähän vedotaan, toimitetaan tarkka kirjallinen selvitys erillisellä liitteellä. Tällä voidaan korvata yksittäisen aihealueen puutetta, esitetty kokonaismäärä on kuitenkin löydyttävä opintopisteinä.
5. Haettaessa pätevyyttä ulkomaisella tutkinnolla, hakijan tulee toimittaa opetushallituksen antama lausunto tutkinnon tason rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon.

6. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea betonirakenteiden korjaussuunnitteluksi. Hakijan tulee tehdä erillisselvitys, mistä em. asiat selviävät. Työkokemuksesta pääosan (n. 2/3) on oltava tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta ja sen on oltava päätoimista korjaussuunnittelua.

Taulukko A

	BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSSUUNNITTELUN VAATIVUUS
RAKENNUKSET JA SILLAT        


	
	Vaativa
	

	
	Betonirakenteiden korjaussuunnittelussa tarkastellaan kuntotutkimuksen tulosten pohjalta eri vauriomekanismien, kuten raudoitteiden korroosion, betonin rapautumisen ja halkeilun vaikutuksia rakenteiden toimintaan ja kelpoisuuteen, valitaan korjaustavat, joilla saavutetaan rakenteelta vaadittavat ominaisuudet ja hidastetaan vaurioiden etenemistä sekä suunnitellaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. 

Kantavien rakenteiden kantavuuteen liittyvät tarkastelut ja korjaus- ja vahvistussuunnitelmat laatii kantavien betonirakenteiden korjaus- ja muutostyön suunnittelija, jolla on vähintään kohderakenteen vaativuusluokkaa vastaava kantavien rakenteiden suunnittelupätevyys. 

Betonirakennusten pätevyys koskee talorakenteita. 

Betonisiltojen pätevyys koskee betonisia silta- ja muita infrarakenteita.


	


Taulukko B
	BETONIRAKENTEIDEN/RAKENNUKSET KORJAUSSUUNNITTELIJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

	
	Vaativa suunnittelutehtävä 
	

	
	MRL 120 e § Erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä.

YM2/601/2015
Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri (AMK) -tutkinnon, tai rakennus- tai konetekniikan insinöörin tutkinnon, 

ja 

tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt seuraavat oppimäärät: 

• betonirakentamista ja betoniteknologiaa 8 op 

• rakennusfysiikkaa  5 op 
• betonirakenteiden suunnittelua  8 op 

Betonirakennusten (talonrakennus) korjaussuunnittelijan tulee omata riittävät perustiedot betonirakenteista, betoniteknologiasta, betonirakenteiden vaurioitumistavoista, kuntotutkimuksista, korjausmenetelmistä, korjaustöiden suunnittelusta ja laadun varmistamisesta. Betonirakenteiden korjaussuunnittelijalta vaaditaan by 41 Betonirakenteiden korjausohjeet ja by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus julkaisujen sisällön hallintaa. Lisäksi betonirakennusten korjaussuunnittelijalla tulee olla vaativan luokan rakennusfysiikan suunnittelijalta vaadittavat tiedot liittyen betonirakentamiseen.
Tämä osaaminen osoitetaan hyväksyttävällä suorituksella

• Vaativan luokan betonirakenteiden korjaussuunnittelijan tentistä

• Vaativan luokan betonirakenteiden korjaussuunnittelijan rakennusfysiikan tentistä (vaativan luokan rakennusfysiikan suunnittelijalta vaadittavat tiedot) 

Vaadittava suunnittelukokemus

Vähintään 6 vuoden suunnittelukokemus (avustavana tai vastuullisena suunnittelijana). Kohteiden tulee sisältää betonirakenteiden korjaussuunnittelua ja rakennusfysikaalista suunnittelua.
	


Taulukko C
	BETONISILTOJEN (INFRARAKENTEET) KORJAUSSUUNNITTELIJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

	
	Vaativa suunnittelutehtävä 
	

	
	MRL 120 e § Erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä.

YM2/601/2015
Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri (AMK) -tutkinnon, tai rakennus- tai konetekniikan insinöörin tutkinnon, 

ja 

tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt seuraavat (tai vastaavien) oppimäärät: 

• betonirakentamista ja betoniteknologiaa 8 op

• betonirakenteiden suunnittelua 8 op 

Betonisiltojen (infrarakenteiden) korjaussuunnittelijan tulee omata riittävät perustiedot betonirakenteista, betoniteknologiasta, betonirakenteiden vaurioitumistavoista, kuntotutkimuksista, korjausmenetelmistä, korjaustöiden suunnittelusta ja laadun varmistamisesta. Betonisiltojen korjaussuunnittelijalta vaaditaan by 41 Betonirakenteiden korjausohjeet ja by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus julkaisujen sisällön hallintaa. Lisäksi betonisiltojen korjaussuunnittelijalta vaaditaan Liikenneviraston yleistarkastajilta vaatima osaaminen.

Tämä osaaminen osoitetaan hyväksyttävällä suorituksella

• Vaativan luokan betonirakenteiden korjaussuunnittelijan tentistä

• Liikenneviraston yleistarkastajan kurssista (yleistarkastajan pätevyyttä ei vaadita) 

Vaadittava suunnittelukokemus

Vähintään 6 vuoden suunnittelukokemus (avustavana tai vastuullisena suunnittelijana).  Kohteiden tulee sisältää betonisiltojen ja muiden betonisten infrarakenteiden korjaussuunnittelua. 
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