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Pätevyyden toteamisjärjestelmä muodostuu pätevyydet toteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hoitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä. Järjestelmän puitteissa todetaan sekä lakiin, sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin, että järjestöjen ylläpitämiin järjestelmiin perustuvia henkilöpätevyyksiä rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla. Todettu pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön tutkinto ja koulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset.
HAKEMUS KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYDEN TOTEAMISEKSI 


Saapunut ______ / ______ 20_____ 
Haen (rasti ruutuun)

 FORMCHECKBOX 
 uutta pätevyyttä
TAI
 FORMCHECKBOX 
 pätevyyden uusintaa

Aikaisempi pätevyys on voimassa ___ / ___20___ asti
Haettava pätevyys:
      Vaativuusluokka:

 FORMCHECKBOX 
 T (tavanomainen)

 FORMCHECKBOX 
 V (vaativa)

 FORMCHECKBOX 
 PV (poikkeuksellisen vaativa)

 FORMCHECKBOX 
 V ja PV siirtymäsäännökseen perustuen

      

HAKIJA
	Sukunimi

	Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)

	Syntymäaika



	Kotiosoite (katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 


	Kotikunta

	Sähköpostiosoite

	Puhelinnumero

	Tehtävänimike



	Hakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksun maksaa

 FORMCHECKBOX 
 Hakija        FORMCHECKBOX 
 Työnantaja       FORMCHECKBOX 
 Työnantajan muu laskutusosoite


TYÖNANTAJA
	Yrityksen nimi (Tieto tulee näkyviin päteviksi todettujen rekisteriin www.fise.fi)


	Yrityksen osoite, postinumero ja -toimipaikka



	Yrityksen www-osoite (Tieto tulee näkyviin päteviksi todettujen rekisteriin www.fise.fi)


	Yrityksen Y-tunnus


LASKUTUSTIEDOT
	Laskutusosoite (jos eri kuin yllä. Organisaation nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka)


	Verkkolaskutusosoite / OVT-tunnus



	Operaattori / välittäjä (nimi)

	Operaattorin / välittäjän tunnus (nro)

	Mahdollinen viite




HAKUOHJEET

Yleistä

Tällä lomakkeella haetaan kosteusvaurion korjaussuunnittelijan T- (tavanomaisen), V- (vaativan), tai PV-(poikkeuksellisen vaativan) luokan suunnittelijan pätevyyden toteamista tai uusimista. 

Täytä lomake tekstinkäsittelyohjelmalla, tulostettuna kirjoituskoneella tai selvästi tekstaten. Mikäli varattu tila ei riitä, suurenna varattua tekstilaatikkoa tai käytä liitteitä. Säilytä lomakkeessa siisti ulkonäkö.
Liitä hakemukseen ao. todistuksista jäljennökset ja muut tarvittavat selvitykset. Selkeästi ja oikein laadittu hakemus helpottaa ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Vaillinaista hakemusta ei käsitellä.

Lomakkeen täyttöohjeet
Vaativuusluokkien pätevyysvaatimukset on esitetty mm. taulukossa B. Haettaessa PV-pätevyyttä MRL:n siirtymäsäännön perusteella (ks. sivu 9, Huomioitavia asioita, kohta 8) laita rasti kohtaan: V ja PV siirtymäsäännökseen perustuen. Tämä koskee hakijoita, joilla on ins.- tai ins/AMK-tutkinto. Lisätiedot tähän liittyen annetaan liitteessä 9.
1.  Hakija: Merkitse pyydetyt tiedot huolellisesti.

2. Tutkinto: Merkitse loppututkinto, muut tutkinnot, oppilaitokset ja opintosuoritukset sekä niiden valmistumisajankohdat (vuosi ja kuukausi). Täytä liite 1.

3. Jatko-, täydennys- ja päivityskoulutus: Merkitse liitteessä 1 ne pätevöitymisen kannalta merkittävät tutkinnon jälkeiset opintosuoritukset ja koulutustilaisuudet, joihin olet osallistunut.
Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella.
4. Työsuhteet: Merkitse työnantajasi, tehtävien laatu, työsuhteiden alkaminen ja kesto aloittaen nykyisestä työsuhteesta. Liitä hakemukseen työtodistusjäljennökset, myös nykyisen toimen osalta. Nykyisen toimen työtodistuksen tulee sisältää alkamispvm., asema, vastuu ja tehtävät. Työtodistuksista tulee erityisesti ilmetä kosteusvaurion korjaussuunnitteluun liittyvät tehtävät.

5. Työkokemus: Esitä huomattavimmat suunnittelukohteet liitteen 2 avulla. Liitä hakemukseen kopiot CV:stä ja referenssiluettelosta. Liitä mukaan vaaditut työnäytteet.
6. Lausunnonantajat: Hakemuksessa on nimettävä vähintään kaksi rakennusalan asiantuntijaa, joilta lautakunta voi tarvittaessa pyytää lausunto hakijan pätevyydestä. Asiantuntijat eivät saa olla samasta yrityksestä tai organisaatiosta kuin hakija.
7. Rekisteröinti: Tietosuojavaatimukset edellyttävät tämän kohdan täyttämistä.

Pakolliset liitteet ja niiden numerot
1. Opintosuoritukset (täytetään liite 1)
2. Työkokemus (täytetään liite 2)
3. Poikkeuksellisen vaativan pätevyyden hakijan lisäselvitys (täytetään liite 3)

4. Tutkintotodistus

5. Jatko-, täydennys- ja päivityskoulutustodistukset

6. Työtodistukset

7. CV ja pätevyyteen liittyvä referenssiluettelo

8. Työnäytteet (ks. liite 2)
9. Rakennusvalvonnan hyväksynnät toimimisesta vastuullisena suunnittelijana erittäin vaativassa tehtävissä (jos PV-luokan pätevyyttä haetaan lain siirtymäsäännöksen perusteella, täytetään liite 9).
10. Mahdolliset muut liitteet

Liitteissä käytetään em. numerointia. Jos samaan kohtaan liittyy useita liitteitä, käytetään alanumeroita (esim. 2.1, 2.2, jne.)

Uusiminen

Uusimisessa osoitetaan, että on toimittu aktiivisesti pätevyyden määrittelemässä tehtävässä pätevyyden myöntämisen jälkeen.  Esitetään päivitetyt tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta sekä rekisteröinnistä. Täytetään liitteessä 1 vain täydennyskoulutuskohta, täytetään liite 2 ja toimitetaan liitteet 5, 6 ja 7.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelua tukevaa päivityskoulutusta on esitettävä vähintään kolme koulutuspäivää (21 opetustuntia) edeltävältä seitsemän vuoden ajalta.
Pätevyyden hakumenettely ja pätevyysvaatimukset: katso tämän lomakkeen viimeiset sivut.

2. TUTKINTO
	
 FORMCHECKBOX 
   Arkkitehti
 FORMCHECKBOX 
   Rak.arkkitehti / Rak.arkkitehti (AMK)                FORMCHECKBOX 
  Teknikko 

 FORMCHECKBOX 
   Diplomi-insinööri
 FORMCHECKBOX 
   Insinööri / Insinööri (AMK)                                   FORMCHECKBOX 
  Muu tutkinto 

 FORMCHECKBOX 
   Insinööri (YAMK) 
 FORMCHECKBOX 
   Rakennusmestari (AMK)                                               mikä ______________________



	Oppilaitos, opintosuunta tai – linja ja valmistumisajankohta (pvm):

Esitä pätevyyteen kuuluvat tutkinnon opintosuoritukset liitteessä 1. Liitä mukaan jäljennökset tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.              


3. JATKO-, TÄYDENNYS- JA PÄIVITYSKOULUTUS 
	Esitä tutkinnon jälkeiset pätevyyteen liittyvät opintosuoritukset liitteessä 1. Liitä mukaan todistusjäljennökset. 


4. TYÖSUHTEET
Esitä pätevyyden kannalta merkittävät työsuhteet, toiminta ammatinharjoittajana, ym. viimeisin ylimmäisenä. Liitä mukaan työtodistusjäljennökset, myös voimassaolevasta työsuhteesta. Todistuksista tulee käydä ilmi erityisesti pätevyyteen liittyvät työtehtävät, niiden kesto ja vastuut.
	Työnantaja
	Työtehtävä
	Työnsuhteen alkamisajankohta (kk/vuosi)
	Työnsuhteen kesto (vuosi/kk)
	Liite

no

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. TYÖKOKEMUS
Esitä huomattavimmat pätevyyteen liittyvät kohteet liitteessä 2 sekä tarvittaessa muiden liitteiden avulla. Tarvittavat työnäytteet, ks. viimeisien sivujen ohjeet.
6. LAUSUNNONANTAJAT

Ilmoita kaksi lausunnonantajaa, joilta lautakunta voi tarvittaessa pyytää lausunnot.

	Nimi
	Toimipaikka
	Puhelinnumero / sähköposti

	
	
	

	
	
	


7. MUUT TIEDOT
	Rasti ruutuun
	Kyllä
	Ei

	Ilmoittamani henkilötiedot (nimi ja kotipaikkakunta) liitetään päteväksi todettujen henkilöiden rekisteriin, joka julkaistaan www.fise.fi -osoitteessa. Hyväksytty pätevyys todetaan em. rekisteristä, erillistä pätevyystodistusta ei lähetetä. (Luettelo päteväksi todetuista henkilöistä voidaan julkaista myös painetussa muodossa.)
	
	

	Ensimmäisellä sivulla ilmoittamani työpaikka, www- ja s-postiosoite liitetään päteväksi todettujen henkilöiden rekisteriin, joka julkaistaan www.fise.fi –osoitteessa. (Nämä tiedot voidaan julkaista myös painetussa muodossa.)
	
	

	Hyväksyn, että lautakunta voi ilman eri ilmoitusta todeta haettua alemman pätevyyden.
	
	


Kontaktitietoja käytetään pätevyyteen liittyvässä tiedottamisessa, ei markkinointitarkoituksessa.

8. ALLEKIRJOITUS

Vahvistan edellä antamani tiedot oikeaksi ja sitoudun noudattamaan FISEn eettisiä ohjeita.
	Paikka


	Aika


	Allekirjoitus




	Lautakunnan pyytämät lisäselvitykset

	Lautakunnan päätös pätevyydestä




LIITE 1. OPINTOSUORITUKSET

Hakiessasi pätevyyttä ensimmäistä kertaa, merkitse tähän liitteeseen lomakkeen kohtiin 2. Tutkinto ja 3. Jatko- ja täydennyskoulutus liittyvät suunnittelijan pätevyyden toteamisen kannalta merkittävät opintosuoritukset opintopisteinä (=op). Mikäli opintosuoritukset on esitetty muissa yksiköissä kuin opintopisteinä, hakijan tulee muuntaa ne opintopisteiksi.  Katso ohje tämän liitteen lopusta.

Hakiessasi pätevyyden uusintaa, merkitse tähän liitteeseen VAIN lomakkeen kohtaan 3. Päivityskoulutus liittyvät suunnittelijan pätevyyden uusinnan kannalta merkittävät opintosuoritukset.

YM:n ohjeen YM2/601/2015 12.3.2015 mukaan eri vaativuusluokissa vaaditaan, että tutkinto ja sitä täydentävät opinnot sisältävät rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: rakennusfysiikka (RF), rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (RAK), materiaali-ja tuotantotekniikka (MT), talotekniset järjestelmät (TJ), sisäympäristöolosuhteet (SO) ja kuntotutkimusmenetelmät (KM) (suluissa aihealueen lyhenne) yhteensä vähintään:
· T-luokka 20 op

· V-luokka 30 op

· PV-luokka 35 op

Em. yhteismäärän on sisällettävä opintoja kaikista mainituista aiheista. Seuraavista aiheista vaaditaan vähintään alla esitetyt opintopistemäärät (FISE:n tarkennuksia):

· T: rakennusfysiikka (RF) 4 op, rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (RAK) 10 op (josta 3 op on painottunut korjausrakentamiseen), muut aihealueet (MT, TJ, SO, KM) 1 op/aihealue.

· V: rakennusfysiikka (RF) 5 op, rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (RAK) 14 op (josta 4 op on painottunut korjausrakentamiseen), muut aihealueet (MT, TJ, SO, KM) 2 op/aihealue.

· PV: rakennusfysiikka (RF) 10 op, rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu (RAK) 14 op (josta 4 op on painottunut korjausrakentamiseen), muut aihealueet (MT, TJ, SO, KM) 2 op/aihealue.
TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINTOSUORITUKSET, jotka luetaan mukaan yllä esitettyihin opintopistevaatimuksiin.

	Opintojakson nimi
	op
	Aihealueen osuus op
	Selvityksiä

	
	
	RF
	RAK
	MT
	TJ
	SO
	KM
	

	1.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yhteensä:

Vaatimus: T

V 
PV
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	30
	4
	10
	1
	1
	1
	1
	

	
	40
	5
	14
	2
	2
	2
	2
	

	
	45
	10
	14
	2
	2
	2
	2
	


Liitä mukaan kopiot tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.

TUTKINNON JÄLKEISET OPINTOSUORITUKSET, jotka luetaan mukaan yllä esitettyihin opintopistevaatimuksiin.
	Opintojakson nimi
	op
	Aihealueen osuus op
	Selvityksiä

	
	
	RF
	RAK
	MT
	TJ
	SO
	KM
	

	1.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yhteensä:
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Liitä mukaan kopiot mahdollisista todistuksista ja opintorekisteriotteista
PÄTEVYYDEN UUSINTAAN LIITTYVÄT PÄIVITYSKOULUTUKSET JA OPINTOSUORITUKSET
Viimeisen 7 vuoden aikana suoritetut opintosuoritukset, jotka ovat edellytyksenä pätevyyden uusinnalle.

	Opintojakson tai kurssin nimi
	op tai ot
	Suoritusaika
	Tentti

(k/e)
	Selvityksiä (koulutuksen järjestäjä ymv.)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


Liitä mukaan kopiot mahdollisista todistuksesta.

Huomioitavia asioita

Jos tutkintotodistus ei sisällä opintopiste -käsitettä, tulee hakijan itse muuntaa opintosuoritukset opintopisteiksi, (1 op = 27 h opetusta + omaa työtä arvosanan 3/5 saavuttamiseksi, opintoviikko (ov) vastaavat 40 tuntia opiskelijan työtä ja ne muutetaan opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,5).

Teknillisen oppilaitoksen todistuksessa oleva oay = opintoaikayksikkö vastaa 50 tuntia opiskelijan työtä. Näin ollen ne muutetaan opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,875.
Jos todistuksessa on käytetty jotain muuta yksikköä, muunnetaan yksiköt esim. opintopisteiksi suhteuttamalla opintojakso tutkinnon kokonaislaajuuteen, mieluimmin oppilaitoksen toimesta vahvistettuna. Vaihtoehtoisesti ilmoitetaan opinnot todellisissa yksiköissä. Hakija ilmoittaa käytetyn muuntokertoimen tai yksikön sarakkeessa ”Selvityksiä”. 

LIITE 2. TYÖKOKEMUS

Työkokemus on erittäin keskeinen asia pätevyyttä todettaessa. Määräyksissä ja ohjeissa työkokemukseen liittyvät pätevyysvaatimukset ilmoitetaan ajallisina työkokemusvaatimuksina. Tämän vuoksi hakemusta ei voida käsitellä, ellei tätä liitettä ole täytetty asianmukaisesti. PV-luokan työkokemuksessa on esitettävä tarkasti, mikä tekee tehtävästä poikkeuksellisen vaativan. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. Työkokemuksen arvioinnissa huomioidaan vain viimeisten 10 vuoden aikaiset työkohteet. Poikkeuksena PV-luokan pätevyydessä huomioidaan viimeisten 15 vuoden aikaiset työkohteet. Viimeisimmän hankkeen tulee olla viimeisen viiden vuoden ajalta. Pätevyyttä uusittaessa hakijan tulee esittää kertynyt työkokemus kuluneen 7 vuoden pätevyyskauden ajalta.

PV-luokan hakijan tulee aina liittää hakemuksen mukaan 2 erillistä työnäytettä, josta selviää osaamisen taso ja kohteen vaativuus (ks. s. 9, kohta 8). Työnäytteet tulee myös lähettää pdf-muodossa lautakunnan sihteerille.

Liitä mukaan CV ja pätevyyteen liittyvä referenssiluettelo.

HUOMATTAVIMMAT KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELUKOHTEET

	Suunnittelun alka​misvuosi 

(v/kk) ja kesto (kk)
	Kohteen nimi ja paikkakunta; kohteen tyyppi; kohteen tilavuus tai suuruusluokka
	Vaativuusluokka

1)
	Tehtävän

kuvaus-

koodi
2)
	Kuvaus kosteusvaurioituneista rakenteista, korjaussuunnittelun sisällöstä ja oman työn osuudesta (%) tästä sekä perustelut tehtävän vaativuusluokalle 3)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


OHJE:

1) Suunnittelutehtävä kuvataan seuraavilla koodeilla:

T = tavanomainen, V = vaativa, PV = poikkeuksellisen vaativa

2) SJ = Suunnittelun johtotehtävät. Projektin tai osaprojektin johtotehtävä, johon on sisältynyt kokonaisvastuu projektin tai osaprojektin tavoitteiden toteutumisesta. (Lähinnä SKOL:n (www.skolry.fi) henkilöryhmittelyn ryhmiin 01-02 luettavat tehtävät).

PS = Vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät. (Lähinnä SKOL:n henkilöryhmittelyn ryhmiin 01-03 luettavat tehtävät).

TPS = Vastaavan kosteusvaurion korjaussuunnittelijan tehtävät. (Lähinnä SKOL:n henkilöryhmittelyn ryhmiin 02-03 luettavat tehtävät).
VS = Vaativa suunnittelutehtävä.  Vastuullinen suunnittelutehtävä, johon on sisältynyt tietyn rakenne- tai järjestelmäkokonaisuuden kosteusvaurion korjaussuunnittelun. (Lähinnä SKOL:n henkilöryhmittelyn ryhmiin 03-04 luettavat tehtävät).

ST = Suunnittelutehtävä.  Osallistuminen kosteusvaurion korjaussuunnitteluun vanhemman suunnittelijan johdolla ja ohjauksessa. (Lähinnä SKOL:n henkilöryhmittelyn ryhmiin 04-05 luettavat tehtävät).

3) Hakijaa pyydetään ilmoittamaan millä perusteella kohde kuuluu ilmoitettuun vaativuusluokkaan, ks. taulukko A. Perustelut annetaan tarvittaessa erilliselle liitteelle.
LIITE 3. POIKKEUKSELLISEEN VAATIVAAN PÄTEVYYTEEN LIITTYVÄ LISÄSELVITYS

Oheisella lomakkeella voi hakija itse perusteella arviointilautakunnalle, millä tavoin hänen osaamisensa tai työnäytteensä on riittävä poikkeuksellisen vaativan tason pätevyysvaatimuksiin ja arviointikriteereihin nähden. Näin lautakunnalla on selkeämpi kuva hakijan perusteista ja se voi ottaa helpommin niihin kantaa.

	Lisäselvitys:




LIITE 9. RAKENNUSVALVONNAN HYVÄKSYNNÄT TOIMIMISESTA VASTUULLISENA SUUNNITTELIJANA ERITTÄIN VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ (MRL:N SIIRTYMÄSÄÄNNÖS)
Jos hakija ins.- tai ins/AMK-tutkinnolla hakee kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyttä poikkeuksellisen vaativassa vaativuusluokassa lakimuutoksessa 41/2014 esitetyn siirtymäsäännöksen perusteella (suunnitellut ”erittäin vaativia” kohteita), tulee hänen tällä liitteellä esittää pätevyyden perusteena olevat rakennusvalvonnan hyväksynnät toimimisesta ennen 1.9.2014 vastuullisena suunnittelijana AA-luokassa kohteissa, jotka voidaan luokitella poikkeuksellisen vaativiksi. Koska aiempi vaativuusluokka AA ei vastaa nykyistä poikkeuksellisen vaativaa luokkaa, alla olevaan taulukkoon on perustietojen lisäksi selvitettävä millä perusteella suunnittelutehtävä on rinnastettavissa poikkeuksellisen vaativaan suunnittelutehtävään.

AA-VAATIVUUSLUOKAN KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELUKOHTEITA, JOITA VOIDAAN LUOKITELLA MYÖS POIKKEUKSELLISEN VAATIVIKSI
	Suunnittelun alka​misvuosi 

(v/kk) ja kesto (kk)
	Kohteen nimi ja paikkakunta; TYYPPI; kohteen tilavuus tai suuruusluokka
	Rakennusvalvonta/tilaaja
	Vaativuusluokan peruste

1)

	Kuvaus suunnittelutehtävästä2), kosteusvaurioituneista rakenteista, korjaussuunnittelun sisällöstä ja oman työn osuudesta tästä (%).

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1) Hakijaa pyydetään ilmoittamaan millä perusteella tehtävä kuuluu poikkeuksellisen vaativaan luokkaan, ks. taulukko A. Perustelut annetaan tarvittaessa erilliselle liitteelle.
2) Suunnittelutehtävä kuvataan seuraavilla koodeilla:

SJ = Suunnittelun johtotehtävät. Projektin tai osaprojektin johtotehtävä, johon on sisältynyt kokonaisvastuu projektin tai osaprojektin tavoitteiden toteutumisesta. (Lähinnä SKOL:n (www.skolry.fi) henkilöryhmittelyn ryhmiin 01-02 luettavat tehtävät).

PS = Vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät. (Lähinnä SKOL:n henkilöryhmittelyn ryhmiin 01-03 luettavat tehtävät).

TPS = Vastaavan kosteusvaurion korjaussuunnittelijan tehtävät. (Lähinnä SKOL:n henkilöryhmittelyn ryhmiin 03-02 luettavat tehtävät).
VS = Vaativa suunnittelutehtävä.  Vastuullinen suunnittelutehtävä, johon on sisältynyt tietyn kokonaisuuden korjaussuunnittelu. (Lähinnä SKOL:n henkilöryhmittelyn ryhmiin 03-04 luettavat tehtävät).

PÄTEVYYDEN HAKUMENETTELY,
VOIMASSAOLOAIKA JA UUSIMINEN

Pätevyyslomake toimitetaan rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunnan sihteerille. Pätevyyslautakunta käsittelee hakemuksen ja päättää myönnettävästä pätevyydestä. Tarvittaessa voi pätevyyslautakunta pyytää lisäselvityksiä.
Pätevyys todetaan seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Pätevyys uusitaan hakemuksesta esitettyjen näyttöjen perusteella. Niistä tulee ilmetä hakijan pätevyyden säilyminen, joka perustuu toimintaan ko. vaativuusluokan tehtävissä sekä päivityskoulutukseen.
Todettu pätevyys voidaan peruuttaa erityisen painavista syistä ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä.

Hakemus toimitetaan pätevyyslautakunnan käsiteltäväksi osoitteella:

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta/sihteeri
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 HELSINKI
Kuoreen merkintä ”Kosteusvaurion korjaussuunnittelijahakemus”.

Hakemus voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen jaana.henell@ril.fi.  Toivottavaa on, että hakemuslomake liitteineen on yhtenä pdf-tiedostona ja mahdolliset työnäytteet erillisinä pdf-tiedostoina. Hakemuksen tulee olla allekirjoitettu.
Hyväksytystä tai hylätystä hakemuksesta ilmoittaa pätevyyslautakunta. Pätevyyden rekisteröi FISE Oy. Pätevyys on voimassa, kun siihen kuuluva maksu on suoritettu. Hylättyyn hakemukseen voi hakija pyytää oikaisua järjestelmään kuuluvan oikaisulautakunnan kautta puolen vuoden sisällä päätöksestä.

Hakemuksen käsittelystä ja rekisteröinnistä peritään maksu, jonka suuruus määritellään vuosittain.
Todettua pätevyyttä tulee ensisijaisesti käyttää sellaisissa kohteissa ja tehtävissä, jotka ovat olleet pätevyyden toteamisen perusteena. FISE:n eettisiä ohjeita tulee noudattaa.
KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELIJOIDEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET 

Pätevyysvaatimukset perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin. Kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävän vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa (MRL 120 d §, VNa). Laki määrittää suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset näissä luokissa (MRL 120 e), joihin FISEn pätevyysvaatimukset perustuvat.
FISE-pätevyyttä voi hakea T- (tavanomainen), V- (vaativa), ja PV- (poikkeuksellisen vaativa) luokassa. 

Kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävän vaativuusluokka määritellään ohjeessa Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuuksista (YM1/601/2015) 12.3.2015. Jäljempänä olevassa taulukossa A on kosteusvaurion korjaussuunnittelun vaativuusluokat.
Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan kelpoisuusvaatimus määritellään MRL:n 120 e §:ssä ja sitä täydentävässä ohjeessa Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (YM2/601/2015) 12.3.2015. Taulukossa B on esitetty em. ohjeeseen perustuvat tarkennetut kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyysvaatimukset.

HUOMIOITAVIA ASIOITA
1. Jos todistus ei sisällä opintopiste-käsitettä, tulee hakijan itse muuntaa tiedot liitteessä 1 opintopisteiksi, mieluimmin vahvistettuna oppilaitoksen lausunnolla (1 op = 27 h opetusta + omaa työtä arvosanan 3/5 saavuttamiseksi). 1 opintoviikko (ov) vastaa 40 tuntia opiskelijan työtä ja ne muutetaan opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,5.

Teknillisen oppilaitoksen todistuksessa oleva oay = opintoaikayksikkö vastaa 50 tuntia opiskelijan työtä. Näin ollen ne muutetaan opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,875.

Jos todistuksessa on käytetty jotain muuta yksikköä, muunnetaan yksiköt esim. opintopisteiksi suhteuttamalla opintojakso tutkinnon kokonaislaajuuteen, mieluimmin oppilaitoksen toimesta vahvistettuna. Vaihtoehtoisesti ilmoitetaan opinnot todellisissa yksiköissä. Hakija ilmoittaa käytetyn muuntokertoimen tai yksikön sarakkeessa ”Selvityksiä”. 

2. Jos hakija esittää opintosuorituksina opintojaksoja, joista vain osa on pätevyyteen vaadituista aihealueista, annetaan tarvittaessa selvitys pätevyyteen liittyvän opintojen osan sisällöstä ja määrästä, mieluimmin oppilaitoksen toimesta vahvistettuna
3. Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti pätevyysvaatimuksiin ja että se on kasvattanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä.
4. Työkokemusta osoitetaan poikkeuksellisen vaativan luokan hakemuksessa kahdella työnäytteellä. Vaativan luokan hakijalta vaaditaan myös kaksi työnäytettä, mikäli vaadittua työkokemusta ei voida pitää hakemuslomakkeen työkokemusliitteen ja referenssilistan perusteella selvänä. Työnäyte voi olla esim.
· kosteusvaurion korjaussuunnitelma, jonka lähtötietoina ovat olleet mm. rakennuksen kunnon selvitykset ja sisäympäristötutkimukset
· kosteusvaurioon liittyvä tarkastelu, selvitys tai lausunto.
Työnäytteen vaativuuden tulee PV- hakemuksessa olla vähintään V- tasoa ja V-hakemuksessa vähintään T-tasoa. Työnäytteistä tulee erityisesti ilmetä hakijan teoreettisen osaamisen taso ja kyky soveltaa tiedot käytäntöön.
Suunnitelman/muun dokumentin tulee olla hakijan itse laatima tai hän on sen päätekijä. Hakijan tulee toimia suunnittelijana ja näyttöjen tulee olla pääsääntöisesti alle 10 v. vanhoja.

5. Vaadittavat oppimäärät voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata riittävän pitkällä (yli 10 v.) suunnittelukokemuksella. Jos tähän vedotaan, toimitetaan tarkka kirjallinen selvitys erillisellä liitteellä. Tällä voidaan korvata yksittäisen aihealueen puutetta. Esitetty kokonaismäärä on kuitenkin löydyttävä opintopisteinä. 

Jos tähän vedotaan, tulee hakijan toimittaa osaamisestaan kaksi kosteusvaurion korjaukseen liittyvää työnäytettä (kohdassa 4 mainittujen lisäksi). Tämä kohta pätee sekä vaativan että poikkeuksellisen vaativan luokan hakemuksessa. Työnäytteen sisältö, ks. kohta 4.
6. Haettaessa pätevyyttä ulkomaisella tutkinnolla, hakijan tulee toimittaa opetushallituksen antama lausunto tutkinnon tason rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon.
7. Opiskelun aikaisesta työkokemuksesta hyväksytään vain se osuus, joka on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen ja joka voidaan laskea suunnitteluksi (esim. puhtaaksi piirtämistä ei lasketa suunnitteluksi). Hakijan tulee tehdä erillisselvitys, mistä em. asiat selviävät. Työkokemuksesta on tavanomaisessa ja vaativassa luokassa pääosan (n. 2/3) ja poikkeuksellisen vaativassa kuuden vuoden kokemus vaativista kohteista kokonaan oltava tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta ja sen on oltava täysipäiväistä suunnittelua.

8. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi suunnittelijaksi voidaan todeta myös henkilö, joka on ennen 1.9.2014 rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset. Tämä koskee esimerkiksi henkilöitä, joilla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa ja jotka ovat ennen 1.9.2014 hyväksytty poikkeuksellisen vaativan tason kosteusvaurion korjaussuunnittelijan tehtäviin.

Haettaessa pätevyyttä tällä perusteella poikkeuksellisen vaativaan luokkaan täytetään liite 9. Henkilön pitää osoittaa pätevyyden perusteena olevat rakennusvalvonnan hyväksynnät (kunta, suunnittelutehtävä, tehtävän laajuus, ajankohta). Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vain vastaavia suunnittelutehtäviä. Hakija hakee tällöin yleispätevyyttä siinä luokassa, johon hänen tutkintonsa ja työkokemuksensa riittävät 120 e §:n mukaan.

9. Ilman eri hakemusta voidaan todeta anottua alemman tai ylemmän vaativuusluokan pätevyys, mikäli hakija näin haluaa (ks. lomake kohta 7).
Taulukko A.
	KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELU – SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS

Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = VNa)

Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015)

	T (tavanomainen)
	V (vaativa) 
	PV (poikkeuksellisen vaativa)

	VNa 21.3 § Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos suunnittelun kohteessa on selkeästi määritettäviä ja rajattavia kosteus- tai homevaurioita eikä rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia,

esimerkiksi

– vauriot ovat pääosin pintarakenteissa tai rakenteiden sisäiset vauriot ovat selvästi rajattavalla alueella, ja vauriot ovat yksinkertaisin menetelmin havaittavia ja niiden syntymissyy on ilmeinen, kuten putkivauriosta tai puutteellisesta kosteuseristyksestä aiheutunut vesivahinko rajatulle alueelle.
	VNa 22.3 § Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos suunnittelun kohteessa on laajoja kosteus- tai homevaurioita tai vaurioiden korjaus edellyttää rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan merkittävää muuttamista,

esimerkiksi

– laajan kosteusvaurion johdosta julkisivua ja muita rakenteita ja lämmöneristeitä on uusittava

– rakenteissa on rakennusmateriaaliperäisiä tai rakennuksen käytöstä rakenteisiin kulkeutuneita haitta-aineita

– rakennuksen vanhojen rakennetyyppien analysointi ja korjausvaihtoehtojen rakennusfysikaalisen toiminnan arviointi on vaativaa

– kosteusvaurion korjaustyö kohdistuu suojeltuun rakennukseen mutta ei vaikuta suojeltuihin ominaispiirteisiin, kuten sisätilojen laaja kosteusvauriokorjaus rakennuksessa, jonka julkisivut on suojeltu.


	VNa 23.3 § Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos:

1) rakennuksessa on laajoja rakenteiden sisäisiä kosteus- tai homevauriota aikaisemmasta kosteusvaurion korjauksesta huolimatta,

esimerkiksi

– rakenteiden laajojen sisäisten kosteus- ja homevaurioiden syytä ei ole pystytty poistamaan aikaisemman korjauksen yhteydessä, minkä johdosta vaurioiden esiintyminen jatkuu

2) rakenteiden kosteusfysikaalinen toiminta on varmistettava erityisillä teknisillä järjestelmillä tai erityismenetelmillä,

– kosteusvaurion korjaussuunnittelu edellyttää poikkeuksellisen vaativaa rakennusfysikaalisen toiminnan ja korjaushistorian arviointia

– kosteusvaurion korjaukseen liittyy erityisiä teknisiä järjestelmiä esimerkiksi vaativan alipaineistamisen toteuttamiseksi

– vaurioituneita materiaaleja ei voida poistaa rakennussuojelullisista syistä
taikka 

3) rakennuksen käyttötarkoituksesta, sisäilmaston tavoitetasosta tai muusta ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia,

esimerkiksi

– rakennuksen käyttötarkoituksesta aiheutuu poikkeuksellisen korkeat vaatimukset sisäilman puhtaudelle tai lämmön ja kosteuden hallinnalle, kuten sairaalan laaja kosteusvauriokorjaus

– rakenteissa on poikkeuksellisen runsaasti rakennusmateriaaliperäisiä tai rakennuksen käytöstä rakenteisiin kulkeutuneita haitta-aineita

tai

Suojellun rakennuksen kosteusvaurion korjaustyö, joka vaikuttaa suojeltuihin ominaispiirteisiin, esimerkiksi

– sisätiloiltaan suojellun rakennuksen vaikean kosteusvaurion korjaus, joka edellyttää rakennushistoriallisen tutkimuksen, rakennus- ja rakennesuunnittelun sekä taloteknisen suunnittelun vaativaa yhteensovittamista


Taulukko B.
	KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Normaali teksti = säädösteksti (Maankäyttö- ja rakennuslaki = MRL)

Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015) 

Lihavoitu teksti = FISE:n tarkennus

	Tavanomainen suunnittelutehtävä
	V (vaativa)
	Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä 

	MRL 120 e § Erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä.

Suorittanut vähintään rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan opintosuunnalla teknikon tutkinnon, tai on suorittanut tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennusfysiikkaan sekä kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä opintoja vähintään 20 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia
ja vähimmäisopintomääriä:

• rakennusfysiikka 4 op
• rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 10 op
• materiaali- ja tuotantotekniikka 1 op
• talotekniset järjestelmät 1 op
• sisäympäristöolosuhteet 1 op
SEKÄ

on hankkinut kolmen vuoden kokemuksen avustamisesta korjaussuunnittelutehtävissä;

edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään vuosi kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä.

Vaaditusta kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.
	MRL 120 e § Erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä.

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri (AMK) -tutkinnon tai soveltuvan insinöörin tutkinnon1), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja vähintään 30 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia ja vähimmäisopintomääriä:
• rakennusfysiikka 5 op
• rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 14 op
• materiaali- ja valmistus-(/tuotanto-) tekniikka (sisältäen korjausrakentamisen erityispiirteet) 2 op
• talotekniset järjestelmät (LVI) 2 op
• sisäympäristöolosuhteet 2 op
• kuntotutkimusmenetelmät 2 op
SEKÄ

on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen korjaussuunnittelutehtävistä;

kokemus voi sisältää sekä avustamista eri vaativuusluokkien suunnittelutehtävissä että toimimista vastuullisena suunnittelijana tavanomaisissa suunnittelutehtävissä;

Väh. 6 vuoden kokemus korjaussuunnittelutehtävistä, josta 

väh. 4 vuoden kokemus vähintään tavanomaisista suunnittelutehtävistä (vastuullisena tai avustavana suunnittelijana) 

ja väh. 2 vuoden kokemus avustamista vaativissa suunnittelutehtävissä. 

edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään kaksi vuotta kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä.

Vaaditusta kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.


	MRL 120 e § Erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä on kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä.

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon2), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt rakennusfysiikkaan, kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan sekä korjausrakentamiseen liittyviä opintoja vähintään 35 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia ja vähimmäisopintomääriä:
• rakennusfysiikka 10 op 
• rakennetekniikka ja rakennesuunnittelu 14 op
• materiaali- ja valmistus(/tuotanto)tekniikka (sisältäen korjausrakentamisen erityispiirteet) 2 op
• talotekniset järjestelmät (LVI) 2 op
• sisäympäristöolosuhteet 2 op
• kuntotutkimusmenetelmät 2 op
SEKÄ

on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen vaativista korjaussuunnittelutehtävistä;

kokemus voi sisältää sekä avustamista vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtävissä että toimimista vastuullisena suunnittelijana vaativissa suunnittelutehtävissä;

Väh. 10 v. suunnittelukokemus, josta väh. 6 vuoden kokemus vaativista korjaussuunnittelutehtävistä tai avustamisesta poikkeuksellisen vaativissa tehtävissä, sisältäen väh. 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana toimimista vähintään vaativissa tehtävissä.
edellä mainitusta kokemuksesta on vähintään kolme vuotta kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtävistä.

Edellä mainittu 6 vuoden kokemus on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.
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